CERTIFICADO DE CALIBRACION

Certificate of calibration

CALIBRACION Namero: 37474

N?S/LCOQI

Number. .
INFORME DE CALIBRACION.

Calibration report.

NUMERO DE PAGINAS Y ANEXOS: 5 pé&ginas

Number of pages and attached doccuments

TECNICAS DE CALIBRACION Y CONTROL

Calle Luis Vives 13-15
Poligono industrial CODEIN
Fuenlabrada
28946 MADRID @ @
tf: 916153105 fax: 916153115

OBJETO Dinambémetro
Item
MARCA DINACELL
Mark
MODELO ECO 10000 kg
Model
IDENTIFICACION : 7P5213M1 Cédigo: 1660
Identification
SOLICITANTE SOLVO
Applicant C/ Orfebreria 26
08184 Palau Solita i Plegamans (Barcelona)
FECHA/S DE CALIBRACION: 04-02-2011 NUMERO DE EXPEDIENTE: 11-0096
Date/s of calibration Expedient number
Signatario/s autorizado/s : FECHA DE EMISION: 08-02-2011

Autorized signatory/ies

Date of issue

R T R Y

T, Sl

Técnicas de Callbracidn y Control

Jefe de laboratorio (Laboratoric) Tel. 91 6153105

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditacién concedida por ENAC, que ha compro-
bado las capacidades de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales. Este certificado NO
podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacidén por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC,wich has assessed
the measurement capability of the laboratory and its traceability to national standards.

This certificate may NOT be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing labo-

ratory and ENAC.
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Calle Luis Vives 13-15

TECNICAS DE Poligono industrial CODEIN
RA . Fuenlabrada
CALIBRACION P ® 28946 MADRID
Y CONTROL tf: 916153105 fax: 916153115
LAB. CALIBRACION N° 55/Lc091 TECNICAS DE CALIBRACION Y CONTROT:,; Skl
N° DE CALIBRACION 37474 N° DE EXPEDIENTE 11-0096
Escala calibrada 100 kN Sentido de la fuerza Tracclon
Carga minima 0 kN Valor inicial de cero: 0,0063 mV/V

Resolucidén del patrdn

0,001 kN

Resolucidn de lectura:

0,0001 mv/Vv

Carga patrdn Deformaciones del transductor (x) Media s/r Media c/r
(kN) (mV/V) (mV/V) (mV/V)
X1 X2 X3 X'4 X5 X'6 Xmwr Xmr
0 kN +0, 0000 +0,0000 +0, 0000 +0,0000 +0, 0000 +0, 0000 +0, 0000 +0, 0000
10 kN +0,1828 +0,1828 +0,1828 +0,1834 +0, 1829 +0, 1833 +0,1828 +0,1828
20 kN +0,3658 +0,3658 +0.:3658 +0,3665 +0; 3658 +0, 3664 +0, 3658 +0,3658
30 kN +0,5489 +0,5488 +0,5488 +0,5496 +0,5489 +0,5496 +0,5488 +0,5489
40 kN +0, 7320 +0,,. 1320 +0, 7319 +0,7328 +0, 1325 +0, 7326 +0, 7320 +0, 7321
50 kN +0,;9151 +0,;91.50 +0, 9150 +0,9158 +05 9150 +0,9158 +0, 9150 +0, 9150
60 kN +1,0982 +1,:0982 +1,0982 +1,0990 +1,0982 +1,0988 +1,0982 +1,0982
70 kN +1,2814 +1,2814 +1,2814 +1,2820 +1,2814 +1., 2818 +1,2814 +1,2814
80 kN +1,4646 +1,4646 +1,4646 +1,4650 +1,4645 +1,4649 +1,4646 +1,4646
90 kN +1,6478 +1,6477 +1.,.6477 +1,6481 +1,6478 +1,6480 +1,6478 +1,6478
100 kN + 88 L +1. 8311 41,8300 +1.,8311 +i., 88 +1;, 8311 +1.831L1 +1.,831:4:
0 kN +0,0000 +0,0001 +0, 0000 +0,0001 +0, 0000 +0,0000 +0, 0000 +0, 0000
Errores relativos de cero f0 (%)
(S f02 f03 f04 £G5S f0e6
0,00 % k0,00 “F. +£0,00°% 40,01 % +0,00-% - £0,00%
Polinomio directo x = a + bf :
a = -1,507951E-04 b = +1,831092E-02 (Los errores relativos de re-
petibilidad, interpolacidén y
Polinomio inverso f = c + dx : = okl aidg Goaied il ey
c = +8,245793E-03 d = +5,461219E+01 S i e e
Errores relativos de repetibilidad b' y b, reversibilidad, e interpolacién fc:
Carga Patron E. rel. de rel. de E. rel. de E. rel. de Polinomio
reproducibilidad repetibilidad reversibilidad Interpolacidn
(kN) b' (%) b (% O ) fe (%) (mvV/V)
10 kN +0,00 % +0,05 % +0, 27 3 =0 098 +0,1830
20 kN +0,00 % +0500 % +0,18 % =007 % +0, 3661
30 kN +0,02 % +0,02 % +0,14 % ~0,05 % +0,5492
40 kN +0,00 % +0,08 % +0,07 % -0,03 % +0,; 7323
50 kN +0,01 % +0,01 % +0,09 % -0,04 % +0,9154
60 kN +0,00 % +0,00 % +0,06 % -0,03 % +1,0985
70 kN +0,00 % +0,00 % +0,04 % =0, 02% +1,2816
80 kN +0,00 % +0,01 % +0,03 % =0, O % +1,4647
90 kN 40,01 % +0,01 % +0,02 % +0,00 % +1,6478
100 kN +0,00 % +0,00 % +0,00 % +0,; 01 % +1,8309
Clase de precisién, segin norma UNE-EN ISO 376, Sin clase
La incertidumbre asociada a esta calibracidén, para k=2, es 0,45 %

La reproduccidn de este documento se autoriza unicamente en_casg_de..repro:

Este documento consta de un total de 57,é 128 .
o)
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Calle Luis Vives 13-15

TECN'CAS [?E Poligono industrial CODEIN
Fuenlabrad
aceacon [CC S, L.

Y CONTROL tf: 916153105 fax: 916153115
LAB. CALIBRACION N° 55/LC091 TECNICAS DE CALIBRACION Y CONTROL, S.I
NUMERO DE CALIBRACION: 37474 NUMERO DE EXPEDIENTE : 11-0096

V/ PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION:

La calibracién ha sido realizada en base al procedimiento especifico
PEC/TEEC/02 rev. 15, junio 2010, que es conforme a la norma UNE-EN ISO
376:2006.

Los datos referentes a los equipos patrones empleados en la calibracién
estan a disposicién por si desea consultarlos.

VI/ DESVIACIONES AL PROCEDIMIENTO:

VII/ INCERTIDUMBRE:

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la
incertidumbre tipica de medicién por el factor de cobertura k=2 que, para
una distribucién normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de
aproximadamente el 95 $. La incertidumbre tipica de medida se ha
determinado conforme al documento EA-4/02 . Incertidumbre patrén 0,02 %

VIII/ ETIQUETADO:

Se ha colocado sobre el instrumento calibrado la pertinente etiqueta de
calibracién ENAC, junto a una de este laboratorio emisor de certificados.

IX/ RESULTADOS DE LA CALIBRACION:

Todos los resultados obtenidos de la calibracién, han sido detallados en
las siguientes hojas de este certificado, correspondientes a los datos y
y resultados de cada escala calibrada. En ellas se encuentra asimismo la
calificacién de clase otorgada en cada escala respectivamente.

En Fuenlabrada a 08-02-2011.

‘w?.CE.gzug gg“iﬁﬁ

\Técn'zcas de Callbracion y Control
Carles Ay

‘ (Laborator\o) Tel, 91 615 31 05
Jefe de laboratorio

Los resultados reflejados en el certificado se refieren exclusivamente al equipo calibrado
en si, cuya identificacidén se resefia en la pdgina 1 de este informe; y a las condiciones
especificas en que ha sido comprobado, indicadas por las normas citadas en el certificado.

La reproduccidn de este documento se autoriza uUnicamente en caso de reproducirlo completo.
Este documento consta de un total de 5 pdginas.
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Calle Luis Vives 13-15

TECNICAS DE T C I Poligono industrial CODEIN
Fuenlabrad
CALIBRACION ‘l:::j :ES;‘. ® 28&5??MKESH)

Y CONTROL tf: 916153105 fax: 916153115
LAB. CALIBRACION N° 55/LC091 TECNICAS DE CALIBRACION Y CONTROL, S.L
NUMERO DE CALIBRACION: 37474 NUMERO DE EXPEDIENTE : 11-0096

Medios o métodos utilizados en la calibracién

Puente de medida patrdn: Configuracidn:
Fabricante/marca: HBM Unidad de medida: kN

Modelo : MGC PLUS ML38 Canal de medida : 1

N° de serie : 12513019100 Bilitre 200,25 He
Cédigo <0045 Resolucidn £ 10,001 N/
Certificado : T.. Alimentacién < 5 V

Transductor de fuerza patrdn:

Capacid: 20 kN Capacid: 200 kN
F/marca: HBM F/marca: HBM

Modelo : Z4A Modelo : Z4

N°serie: 71930017 N°serie: 052130024
€odigo ¢ €0.059 Cédigo : C0.044
Cextif.: 101173003-4 Certif.: 080790001-2
F.calibr: 16-07-2010 E.calibr: 13-07-2010
Clase  : 00 Clase : 00

R.usado: 0-20 kN R.usado: 20-100 kN
Termohigrdémetro:

Fabricante : JRI

Modelo : SELENE
N°® de serie: 721512
Cédigo : 0013

Fecha cal. : 20-05-2010
Certificado: 60320

Elementos auxiliares: L*“a;ﬁm

o D i oo e S odas
TC G, Bt

Compresién: |
Botén de carga: No Téummsdegmmmmbnybomm
Descripcidn :

‘ Laboratoric) _Tel. 91615 31 05
Traccién:
Descripcidén : Bulédn

La reproduccidn de este documento se autoriza unicamente en caso de reproducirlo completo.
Este documento consta de un total de 5 pdginas.
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Calle Luis Vives 13-15

TECNICAS [?E Poligono industrial CODEIN
Fuenlabrad
csmacon [CC S, L,

Y CONTROL tf: 916153105 fax: 916153115
LAB. CALIBRACION N° 55/LC091 TECNICAS DE CALIBRACION Y CONTROL, S.L
NUMERO DE CALIBRACION: 37474 NUMERO DE EXPEDIENTE : 11-0096
FECHA DE RECEPCION : 03-02-2011
FECHA DE EXPEDICION : 08-02-2011
PETICIONARIO : SOLVO

C/ Orfebreria 26
08184 Palau Solita i Plegamans (Barcelona)

CERTIFICADO DE CALIBRACION.

I/ INSTRUMENTO CALIBRADO:

Transductor de fuerza de 10000 kgf de capacidad, marca DINACELL, modelo

ECO 10000 kg, numero de serie 7P5213M1, cédigo 1660. Para la lectura de

la fuerza se ha conectado el transductor de fuerza a un equipo de medida
digital, marca HBM, modelo ML30.

II/ CONDICIONES DE CALIBRACION:

Fecha de calibracién : 04-02-2011

Temperatura inicial 2 20560 26 Temperatura final : 20,5 °C
Humedad relativa ambiente: 32,2 %

No se ha aplicado ninguna correccién por temperatura

III/ LUGAR DE CALIBRACION:

TECE, Sl

Pol. Ind. CODEIN

C/Luis Vives, 13-15

28946 Fuenlabrada - Madrid

e

IV/ CONEXIONADO DEL INDICADOR: Técnicas de Callbracion y Control

(Laboratorio) Tel. 916153105

La reproduccién de este documento se autoriza unicamente en caso de reproducirlo completo.
Este documento consta de un total de 5 pdginas.
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