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ELEVACION Y PESAJE INDUSTRIAL

Nueva direccion: ORFEBRERIA , 26
08184 Palau Solita i Plegamans

Le agradecemos que haya depositado su confianza en noso-
tros, al adquirir su indicador de la Serie HK de SOLVO VALLES.

La Serie HK ha sido disefiada. y fabricada con la méas avanza-
da tecnologia , obteniendo asf un instrumento de gran calidad
y de gran precision.

Este indicador SOLvoha pasado satisfactoriamente los contro-

les de calidad mas severos, garantizandole asi un producto de
gran fiabilidad.

Este indicador de la Serie HK necesitan un mantenimiento

muy bajo, que se reduce practicamente a su calibracién
periédica.

Para un optimo funcionamiento durante muchos afios, le
rogamos siga las recomendaciones indicadas en este manual.

Este indicador es un instrumento de precisién, y debe ser
utilizado con las méximas precauciones, siguiendo siempre las
recomendaciones descritas en este manual. Asi se obtendra
de el un servicio 6ptimo durante muchos afios.

SOLVO VALLES, s .



REQUISITOS PARA UNA OPTIMA INSTALACION

Para obtener el méximo rendimiento y los mejores resultados, recomendamos
instalar la bascula de acuerdo con los siguientes requisitos:

a) Instalarla en una superficie plana.

b) Apoyarla en una base estable y ¢éxenta de vibraciones. '
¢) No exponerla a la luz SO]m" dirécta. ‘ | S
d) No someterla a atmésferas con gases corrosivos.

e) Mantenerla en ambientes libres de polvo o suciedad.
f) Trabajar a temperaturas entre 0° y 40° C.

g) Utilizarla en ambientes con una humedad inferior a un 95% HR.

h) Mantenerla lejos de equipos que produzcan cualquier interferencia magné-
tica o actstica.

i) Calibrarla en su emplazamiento definitivo, y comprobarla periédicamente
con una pesa de calibracién (equipamiento opcional); y si fuera necesario, cali-
brarla. ‘

COMPONENTES INCLUIDOS

I
Desembalar la balanza con cuidado. En el interior de la caja encontrara los
siguientes componentes: ‘ ‘

1. Este manual de instrucciones (I¢alo atentamente antes de utilizar la balan-
za).

2. El cabezal indicador de la Serie HK.

3. El conector de conexién a la célula de carga.

4. El cable de conexién de red.

CONDICIONES DE USO

a) Si el indicador no tiene que ser utilizado durante algun tiempo, éste debe

ser recargado cada 3 meses para prevenir posibles desperfectos de su bateria
recargable.

b) Antes de utilizar el ihdicador, después de un largo tiempo almacenado, por
favor recarguelo conectandolo a la red. Asegiirese de no dejar la bateria cargando-
se durante mucho tiempo, puesto que ello puede reducir su vida.
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DESCRIPCION DEL DISPLAY

HIGH: Limite superior preestablecido.
OK: Elrango entre el limite superior e inferior.
LOW: Limete inferior preestablecido.
Kg: Unidad en Kg.
Lb:  Unidad en libras.
Pcs: Funcién de cuentapiezas, indicando el nimero de piezas.
->0€ Indicador de cero y la confirmacién de estabilidad de la plataforma.
Net: Indicador de peso neto.
Indicador de bateria descargada.

A1 Indicacién de estabilidad.

A2 (M+) Funcién de acumulacion.

A3 ( %o +) Indicacion de muestra muy pequefia.
A ( 4 ) Indicacion de pieza muy pequeiia.

FUNCION DELTECLADO

K Tecla de unidad para elegir entre Kg ¢ Lb.

Tecla dg chmulaci()n para afadir el valor visualizado en Ia
memoria.

Tecla de tara para sustraer el peso de un recipiente.

[€R Para recuperar el valor acumulado 6 prefijar el valor del limite
superior inferior 6 prefijar el valor de la tara.

Tecla de borrar, para eliminar los valores acumulados existentes.

Tecla de cero, para poner a cero el display.

9.



Tecla de confirmacion y tecla para imprimir los datos totales.

Teclg de entrada de datos y para activar/desactivar la iluminacion
del display.

Tecla de muestra, para fijar el peso unitario de la muestra.

Tecla de cuentapiezas, para entrar en la modalidad de
cuentapiezas.

HE O

ILUMINACION DEL DISPLAY

Pulse la tecla para elegir el modo de iluminacién:
bLon bL.oFF bk AUto
bL AlUtro lluminacién automatica. Cuando el peso sea superior
a 10 divisiones 6 pulsando cualquier tecla, el

display se iluminara.
Cuando el peso sea inferior a 10 divisiones ¢ el

display quede a cero, la iluminacion de desconectara
después de 5 segundos.

bLon lluminacién activada continuamente.
bL.oFF Huminacién desactivada.
SELECCION DE UNIDAD

1. Pulse la tecla para elegir la unidad de peso deseada, el display
mostrara “kg” 6 “Ib”".

ﬁ. :_a unidad seleccionada quedara memorizada cuando usted desconecte la
alanza.

ACUMULACION DE PESADAS

1. Pulse la tecla para afiadir el valor visualizado en la memoria.
2. Esta funcién Unicamente puede ser utilizada cuando el peso que estable.
3. Los pesos negativos no pueden ser memorizados.

4. Lg funcién de acumulacion puede recorrer 999 memorias (6 digitos como
maximo) ' '
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BORRAR VALORES ACUMULADOS

1. Pulse la tecla seguidamente de la tecla para borrar
cualquier valor acumulado existente.

2. Los datos acumulados seran borrados automaticamente cuando se cambie
de modalidad de peso a cuentapiezas y viceversa, o bien cuando se cambie de
unidad de pesada.

3. Los datos acumulados seran borrados cuando usted desconecte la balanza.

RECUPERAR VALORES ACUMULADOS

1. Pulse la tecla para visualizar los numeros acumulados de
pesadas.

2. El indicador (M+) parpadeara en el display, despues de 3 segundos, la
balanza volvera automaticamente a su estado normal.

FUNCION DE ZERO

1. Pulse la tecla para que el display quede a cero.
2 En este momento, el simbolo (->0¢) aparecera en el display.

El rango de cero del indicador es +/- 2% de la capacidad de la balanza.

FUNCION DE TARA

1. Coloque un recipiente sobre la plataforma. Cuando el peso esté estable,
pulse la tecla y automaticamente el peso del recipiente sera sustraido
y se visualizara el mensaje “Net”.

2. Cuando usted retire el recipiente de la plataforma, el display indicara su peso
en negativo. Para poner a cero el display y cancelar la funcion de Tara, pulse la
tecla de nuevo. El mensaje “Net” desaparecera.

3. La funcién de tara no tiene efecto en Taras negativas.

4. Tara sustractiva al 100%.

5. Multiples taras son permitidas.

6. Pulse las teclas @ y para recuperar el valor de la Tara.

FUNCION DE CUENTAPIEZAS

1. Pulse la tecla para seleccionar la cantidad de la muestra (10, 20, 50 6
100 piezas).
2. Pulsando la tecla el display mostrara los valores \0,20,50., 10 0
3. Coloque el nimero de muestra (el mismo que haya elegido en el punto 1.)
sobre el plato y pulse la tecla . El display visualizard el mensaje
‘SAnNP.

-11-



Cuando la balanza esté estable y el display muestre la cantidad de piezas
ubicadas sobre el plato, el procedimiento de muestreo ha finalizado.

1. Cuanto mayor sea el nimero de la muestra inicial, mas exactitud en el
conteo.

2. Una muestra de 10 piezas otorga una exactitud de conteo del 95%.
3. Una muestra de 50 piezas otorga una exactitud de conteo del 98%.

Caracteristicas

1. Convertidor Analdgico/digital de altas prestaciones.
1. 0.3uv/D sensibilidad '

2. Velocidad de muestreo 16 veces/segundo
3. Maxima resolucion: 15000

4. Falta de linealidad: 0.01% fondo de escala
5.-1mv~ +5mv

6. Rango de uso: -1mv ~ +14mv .
7. Tension de excitacion de la célula: 5V DC + 5% 100mA (se pueden conectar
cuatro células de 350Q)). |

2. Filtro ajustable para el rango de estabilidad entre 01 ~ 15.

3. Diferentes configuraciones dependierido de las divisiones de calibracion.

Divisiones estandar (inferior a 10000 divisiones):

Para esta configuracion es necesario realizar la Seleccion de Capacidad y

Calibracion. \
i

F1 Seleccién Capacidad/Resoluciéon = F0 Calibracién

Divisiones de Alta resolucién: (entre 10000 ~ 150000 divisiones):

Para esta configuracion es necesario realizar la Calibracién de Linealidad,
Seleccion de Capacidad y Calibracion.

CO Calibracién de Linealidad = F1 Selecciéon Capacidad/Resolucion
= F0 Calibracion

4. RS-232 C opcional y 3 salidas de relé.
5. Tres tipos de funcién Hold.

6. Alimentacion directa 220 V AC.
7.Display LCD.

8. Autodesconexign automatica.

12-

9. lluminacién interna del display.

Mensajes de Error

E1 = Elrango de cero al conectar en superior al 10% del Fondo de escala.
E2 = Elrango de cero al conectar en inferior al 10% del Fondo de escala.

E4 — Elcero al conectar es inestable.

E6 — Elrango de cero es demasiado alto durante la calibracién.

E7 = Elrango de cero es demasiado bajo durante la calibracion.

E8 — Laresolucidéninterna es demasiado alta para el rango seleccionado.

Asignacion de sefial de entrada y salida de célula de carga

1%'pin = E + (EXCITACION +
2" pin = E - (EXCITACION -
39pin = S+ (SENAL +)

4% pin = S - (SENAL-)

5" pin = MASA COMUN

Asignacién del conector RS232C (DB 25 PIN) opcional
J1yJ3 cortoci‘cui;ado ; J2 yJ4 abierto

2’ pin = RXD

3’ pin = TXD

7" pin = GND
Los otros pins no se utilizan

J2y J4 cortocicuitado ; J1yJ2 abierto
2" pin = TXD
3"“pin = RXD

7" pin = GND
Los otros pins no se utilizan

Seleccion de Funciones

+ Conectar la balanza, y durante el conteo a cero del display, pulsar la. tecla
hasta que aparezca en el display el texto “02001". Entonc_:es, dejar de
pulsar la tecla [CERO], y el display indicara “ F0 * (Modo Calibracion).
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¢ Conectar la balanza, y durante el conteo a cero del display, puisar la tecla
hasta que aparezca en el display el texto “02001”. Entonces, dejar de
pusar latecle [CERG, y el display indicara * F0 * (Modo Calibracin).

Pulsar [

Puisar [ 4]

Pusar [

mﬂsar@

pulsarm

Pulsaf ]

Pusad s

Pusaf ]

Pulsar [

Pulsad |

| osom
F1
P
F3

pu’sa@

_F_‘rulu

FO = CALIBRACION

Fi=s SELECCION CAPACIDADRESOLUCION
F2— SELECCION DE FILTRO ESTABILIDAD
Fi= SELECCION DEL CERO DISPLAY

Fd = SELECCION DE LIMITES

F&= SELECCION DE SALIDA R5-233C

Fi= SALIDA DEL MENL

FT = VISUALIZACION DEL VALOR INTERND
FB= SELECCION DE LA FUNCISN HOLD
F9=s SELECCION DEL BLOQUED DE
SOFTWARE

 F4
1 pulsariARA

aiEa )
 [tsntian

Fo |
1|r pr@

F7 |
fomses

| F8 |
o

SR
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F0 CALIBRACION

+ Antes de calibrar, colocar el mini-jumper SWA-1 en la posicion “ADJ".
+ Después de finalizada la calibracion, volver a colocar el mini-jumper SWA-1

ala posicion “LOCK".

Pulsar la tecla[ 1 ]o hasta seleccionar F0 = El display indica F0

FO

!

Pulsa

Pulsa

il

l

pulsar [ Jo[s] para introd ucir

El*“valor de calibraciéon™

= para incrementar
(0,1,2,34,56,7,89)

= para confirmar
|CE] = cancela y vuelve a F0

0030
0 :0:

“valor de calibracion™ = estara entre 0y
cualquier valor inferior a la capacidad méxirr]a.

pulsaf ] C

. 3000

/

: /7
Colocar 3kg sobre la platafo\n'né,
pulsar

A

1

WAt

Se escucha un pitido

3.000

l

FO La Calibracion finaliza y vuelve al modo de pesada.
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F1 SELECCION CAPACIDAD/RESOLUCION

+ Antes de calibrar, colocar el mini-jumper SWA-1 en la posicién “ADJ".
+ Después de finalizada la calibracién, volver a colocar el minijumper SWA-1 a
la posicion “LOCK".

Pussar [ ] o ffARA} para seleccionar la funcion F4 = el display muestra "F1'

F1
Puisar ' . Lo
. .
__SEt
Pulsar [ : Muesta la resolucién interna E6 = superior a 360000
— E7 = menor de 240000
[ 273027 |-}

pusar| . |

D Rl ws

4[5 |pare merermantar (9 1,234 5 8.7 8.5}
V00000 | L:N siheslptilip i,
[ CEHO)= para confrmar  [CE] = para cancelar

5,

puisar} A o)

para seleccionar la unidad

puisar
para introducir
la capacidad + 9d

|00300:9 |,
pulsar@ l ‘

| '"d00000
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Pulsar [a Jo[] it be Tup - Resolucibn
Para mu'qduclr . 1er digito = division (1,2,5)
La capacidad/resolucion 2° digito = decimal

3',4',5'y 6 digito son *0”

130000 |=

pulsar [cERQ| |
__Fb

F2 SELECCION DE FILTRO ESTABILIDAD

+ "El valor mas grande se utiliza para entornos con grandes vibraciones o
corrientes de aire. La bascula es mas estable pero mas lenta de respuesta y
meno sensible a pequeiias alteraciones del peso.
+ Silas condiciones ambientales son poco estables, el valor debe
ajustarse a “15". '
+ Silas condiciones son muy estables, reducirel valora “01" .
« Elvalor de origenes “05".
+ Antes de entrar en el menu, colocar el mini-jumper SWA-1 en la posicién
"ADJ".
+ Después de finalizada la seleccidn, volver a colocar el mini-jumper
SWA-1 a la posicion “LOCK".

'F2

El di I

FiL 05

Pulsar |

para introducir la configuracion b

necesaria gtecla para incrementar el §
- valor(01~15)

FiL 06 W

Pulsar

F2 ‘
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F3 SELECCION DEL CERO DISPLAY

T _ean,

v._Si la repetibilidad de la célula de carga no es buena, seleccionar el valor

mas grande de Cero de Display.
(el valor mas alto es 5).
« Si la repetibilidad del display es buena, seleccionar el nUmero mas bajo.
(el valor mas bajo es 0).

+ Antes de entrar en el menq, colocar el mini-jumper SWA-1 en la posicion
“ADJ".

+ Después de finalizada la seleccién, volver a colocar el mini-jumper SWA-1 a
la posicion “LOCK".

Pusara]o para seleccionar la funcién F3 = el display indica F3

F3

F4 Seleccion de Limites

Puisar 1] l
I4—-—-——
L
Pusaf A 1 o
' CEROO0 = Modo normal
CERO1 j CERO1 = eldisplay indica 0
l con 1 division de diferencia
CERO2 = el display indica 0

con 2 divisiones de diferencia
Pusar[4 CERO3 = el display indica 0
con 3 divisiones de diferencia

CEROZ ‘ CERO4 = el display indica 0

con 4 divisiones de diferencia
CERO5 = eldisplayindica 0 con 5
divisiones de diferencia

Pulsar{ 4] l

R/

usald . l

CERO4
Pulsar A l

CERO5

| usaf A
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*** Nota: Esta funcion se detalla a titulo informativo. La funcién de Limites se puede
activar en modo usuario (mini jumper SWAI en posicién “LOCK™.

*** Situar el mini-jumper SWA1 en la posicion “LOCK”.
*** Si el mini-jumper SWA1 esta en posiciéon “ADJ”, la
funcion se selecciona de la siguiente forma:

Pulsar la tecla[7 Jo para seleccionar la funcion F4 = el display indicara
F4

F4

Pulsar [ 1

‘ cancelar “H”,“L”y*b"”
0L ! .| 000000
Pulsar[a]s veces ‘
, Pulsar l
‘LIMITE INFERIQR"” \
(Limite minimo »>10d | d=division)
Pulsar [y . F4
para seleccionar “Limite inferior” Ejemplo: limite inferior = 20kg
0 o 2 0. 0 505 para incrementar \g
(0.1,2,3,4,5.6,7.8,9) 3
Pulsar [ l para confimar S
WIWV\AA))
;os -ese H

“LIMITE SUPERIOR”
( Limite maximo > Limite minimo)

Pulsar

para seleccionar “Limite superior” Ejemplo: limite superior = 25kg

0025.0 :0:
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Pulsar 3 l :
“ALARMA” ... XXb

Pulsar
= b para nrézlo[%r “limite de alarma® l AB

Eemplo: valor de alarma =22

.

2E b Pul A = 0=estable, pitidos, display encendido.
» urg 1 = estable, pitidos, no necesita estabilidad, display

' encendido.
“ l 2 = Sea estable o no, pitidos, display encendido.

B = 0= sin pitidos

1 = OK (entre limite inferior y superior, pitidos

2 = inferior o igual al limite inferior o superior o igual
al limite superior, pitidos.

+ Eldisplay indica :
lam I’W ’!I!EB‘

10d limite inf.  limite sup.

FS Seleccion de Salirda RS-232-C (opcional)

+ Paraconectara un PC, los'pins J1 y J3 deben cortocicuitarse.
+ Para conectar a una impresora con puerto serie, los pins J2 y J4 deben
cortocicuitarse.

Pulsa » ] or [FARA] to select F5 function = The screen displays F5

FS

rnP 0 = no transmit
rnP 1 = stable transmit(for PC)
Pulsaf 1] l rnP 2 = continuous transmit(for, PC)

The screen displays rnP 3 = Pulsar{1}to transmit
transmitting mode (factory setting) (simple mode, for serial printer)

rnP 4 = Pulsar[J Jto transmit
l'nP o (complete mode, for serial printer)
rnP 5= Stable transmit(accumulation
mode)
Pulsafd j
To select
transmitting mode ( 0717927374

rmP 4

key = 0 ~ 4 number
= confirm key

Pulsaf ] K
The screendisplays
baud rate values (factory setting)

-20-

The screendisplays
baud rate values (factory setting)

2400

Puisafq

To select [ A Jkey =1200724007480079600
baud rate (1200724007480079600) ey = confirm key
Pulsaf ] l

F6 Salida del Menu

Pulsar (] o [TARA] para seleccionar la funcion F6 = el display visualizara Fe.

F6

El display
visualizara 0

21-



F7 Visualizacion del valor interno

Pusar [~] o [TARA para seleccionar la funciéon F7 = el display indicara F7.

F7

Pulsar [

Valor interno

Pusar[J]

F7

F8 Seleccion de la Funciéon Hold

hold 0 = Funcién deshabilitada.
hold 1 = Con el display indicando diferentes valores, se mantiene solo el valor mas alto de
ellos en la pantalla. '
Pulsar cualquier tecla excepto la tecla para cancelar la funcién.
hold 2 = Cuando es estable, el display muestra el valor de forma permanente.
Pulsar cualquier tecla excepto la tecla para cancelar la funcién.
hold 3 = Cuando es estable, el display muestra el volor de forma permanente.

Cuando la balanza vuelve a cero (el peso es inferior a 10 divisiones),
la funcién hold se desconecta.

Pulsar la tecla para seleccionar desde hold 0 a hold 3.
Pulsar la tecla para finalizar la seleccion.

F9 Seleccion del Bloqueo de Software

Notas:

1. Cuando el mini-jumper SWA1 esta en posicién “LOCK”, la configuracién F9
no es valida.

2. Confirmar que el mini-jumper SWA1 esta en posicién “ADJ” para configurar
la funcion F9.

3. Antes de seleccionar la funcién F9, ajustar el minijumper SWA-1 a la
posicion “ADJ". T

+ Labalanza sélo podra ser calibrada cuando el mini,jumper SWA-1 esté en

posicién “‘ADJ" y la funcién F9 en posicién “n".

¢ Laconfiguracion de fabrica de F9 es “n”.

Pulsar la tecla[A]0 para seleccionar la funcion F9 = el display indicara
F9 \ '

F9

Pulsar[ 4]
[ !

Pulsar[7] T
Puls




Pulsal NETTGRGSS

’ C2 Salida del menu
F9 Y F9 n = DESBLOQUEADO
F9 Y = BLOQUEADO Pulsar la tecla o para seleccionar la funcion C2 = el display
[ '
muestra 1~ 1
Pulsar[J)] l
Pulsar
. -5
Pulsar la tecla para seleccionar. [
Ajuste de la linealidad l
Al conectar la balanza, durante el AUTOTEST, pulsar la tecla Y La balanza
T . .
mantenerla pulsada hasta que el display indique el mensaje 1} 111 . indicara 0
1T
Entonces, soltar la tecla [TARA], y el display mostraré 1—1_}
C0 Configuracion de Linealidad
= pulsar[TARA
LU—: - ¢ Lacapacidad maxima de linealidad es de 10 puntos. Cuantos mas puntos
A7, de linealidad se realicen, mejor sera la precision de la balanza.
pulsarE + Antes de seleccionar esta funcion, ajustar el mini-jumper SWA1 a la
‘ Isar T posicion “ADJ".
Kl + Una wezfinalizada la seleccion, volver a situar el mini-jlumper SWA1 a la
1. posicién “LOCK".
Ll R ‘ ¢ (Consultar el apéndice 2 de valores de linealidad)
pulsar 3 : Por ejemplo: méxima capacidad 15kgq , dividida en 3 pasos -
pulsar [TARA 5kq,5kq,5kg
= o I Pulsar la tecla [] 0 para seleccionar la funcién
kB b .. L]
pulsar 4 pulsar [ . fo = indica 1—1_J
' *valor
i . . . intemo
-1 — Modificar Linealidad
pulsar
[ )
'~ ' = No utilizar ‘- lr':I-T—"—'-—— —
. U ] g
(i =
R lida del menu _;_—' =2
= Sa putsar [ 82
R
*valor o
.olocarik interno *walor lr-rr_er;‘m = m;I:,-ErE -:: 10000
ulsar @ infarior a B0
24- ‘ PR S 24,

- fer—r }




Apendice 1

Tabla de Seleccion de la Capacidad y Resolucién

hON=

I} R
8™
55
pulsar [ B3
Q,
i} 2 ol
¥ Se
*valor i
colocar 5kg intgmo
pulsar [ v
HEHE re—
iy
sB|
pulsnrQ g. s
i Sa
y ®
*valor :
colocar 5kg = .
pulsar [ intemo
et :
Uik B A i
pulsar [CE]

Especificacion de la capacidad.

Ne de referencia de la unidad de pesada.

Maxima capacidad + 9 divisiones.

Ne dereferencia del n° de divisiones y Citimo decimal.

Divisiones externas: 1/3000

3 kg x 0.001 kg
30 kg x 0.01 kg
300 kg x 0.1 kg

. 6kg x 0.002 kg
60 kg x 0.02 kg
600 kg x 0.2 kg

15 kg x 0.005 kg
150 kg x 0.05 kg

100000 (kg only)
120000 . (kgab)

100000 ' (kgonly)
120000 (kgaib)

100000 (kg only ).
120000 {kg?ib)

003009

006018

015045

130000 (3kg)
120000 (30 kg)
110000 (300 kg)

v v

230000 (6 ko)
220000 (60 kg)
210000 (600 kg)

v v

530000 (15kg)
520000 (150 kg)
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Divisiones externas: 1/ 6000

3 kg x 0.0005 kg
30 kg x 0.005 kg

6 kg x 0.001 kg
60 kg x 0.01 kg

6001k x 0.1kg

12 kg x 0.002 kg
120 kg x 0.02 kg

300 kg x 0.05 kg
100000 (kg only )
120000 (kgaib)

100000 (kg only )
120000 (kg?ib)

700000 taomy
120000 gty

030045

006009

012018

540000 )
530000 (30kg)
520000 (300 kg)

v v

130000 6 kg)
120000 (60 kg)
110000 (800 kg)

v v

230000 (12kg)
220000 (120 kg)

v v

Divisiones externas: 1 /12000

6 kg x 0.0005 kg
60 kg x 0.005 kg
600 kg x 0.05kg

12 kg x 0.001 kg
120 kg x 0.01 kg
1200kg x 0.1kg

24 kg x 0.002 kg
240 kg x 0.02 kg
2400 kg x 0.2kg

100000 (kg only)
120000 (kgib)'

100000 (kg only)
120000 (kg?ib)

100000 (kg only)
120000 (kg?ib)

|
060045

012009

024018

540000 (6 kg)
530000 (60 kg)
520000 (800 kg)

v v

130000 (12 kg)
120000 (120 kg)
110000 (1200 kg)

v v

230000 (24 kg)
220000 (240 kg)
210000 (2400 kg)

v v

Divisiones externas: 1/15000

3 kg x 0.0002 kg
30 kg x 0.002 kg
300 kg x 0.02kg

15 kg x 0.001 kg
150 kg x 0.01 kg
1500 kg x 0.1 kg

3000 kg x_0.2kg
100000 (kg enly)
120000 (kgtb)

100000 (kg only )
120000 (kgaib)

030018 |

015009

240000 (3kg)
230000 (30 kg)
220000 (300 kg)
210000 (3000 kg)

v v

130000 (15 kg)
120000 (150 kg)
110000 (1500 kg)

v v
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Apendice 2: Tabla de Configuracion de Linealidad

INFORMACION TECNICA
: 1. Alta precision en la resolucion, Maximo 15 000 divisiones.
3kg ' 6 kg 12?715 kg . o
2. Capacidad y sensibilidad programable.
01 1 1 kg .01 1 2 kg o1 1 5 kg . » L L.
3. Calibracién Digital Automatica Programable por teclado.
5 k
it i 0 s 2 kg 02,4 9 4. Alimentacién con corriente alterna de 110 — 240 V, sin necesidad de
08 1 1.8 03 1 29 031 3. transformador externo, con frecuencia de 50/60 Hz.
30 kg 60 kg 1207150 kg 5. Bateria interna recargable de 6 V/ 4 Ah.
011 :10 kg | 01 1 20 kg 01 1 50 kg 6. Consumo aproximado 20 mA, Duracién de la Bateria 200 horas.
02 1 10 kg C 02 1 '] 20 kg 02 1 50 kg 7. Consumo aproximado con Back-light 67 mA. Duracion de la Bateria 60
03 1 10 kg + 03 1 20 kg 03 1 50 kg horas. ‘ -
2407300 kg ' 600 kg o 8. Indicacjor de bateria baja . Cuando aparece el simbolo en la
oy 100 kg 01 1. | 200 kg ' pantalla, se debe proceder a conectarse la balanza a la red, si no se hace,
; dentro de 20 horas, la balanza se apagara.
02 1 100 kg 02 1 200 kg S § pag
03 1 100 k 03 1 200 k . Display LCD.
3 i
S 2 - 10. BACK-LIGHT.
-28-
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CONSEJOS PARA EL MANTENIMIENTO

Este indicador es un instrumento de precision, disefiado y fabricado con la
mds alta tecnologfa, para pesadas de precision. Rogamos que lo utilice de acuerdo
con ias siguientes recomendaciones: L

1. No desmontar ni abrir nunca el indicador.

|
2. Este instrumento no debe ser utlllzado en entornos con vnbracnones ni debe
ser expuesto a la radiacién solar directa. N

3. Evitar que entren productos liquidos en el interior del mismo. Limpiar pe-
riédicamente la base con un pafio humedecido con agua y jabén suave.

4. Mantener el instrumento alejado de fuentes de calor (estufas, placas eléctri-
cas. etc.). »

5. Mantenerlo en lugar fresco, limpio y seco. ;

6. Utilizar unica y exclusivamente el alimentador/cargador standard suminis-
trado con el indicador. Si se utiliza otro alimentador, pueden dafiarse los circuitos
internos del mismo, y esto ocasiona pérdida de la garantia.

9. Cuando no se utilice el indicador durante un periodo prolongado de fiempo,
desconectarlo de la red. Protegerlo del polvo y mantenerlo en lugar seco y a tem-
peraturas entre 0 y 40°C. -

GARANTIA

Este indicador est4 garantizado contra todo defecto de fabricacion y ué mate-
rial, por un periodo de 1 afio, a partir de la fecha de entrega.

|

Durante este periodo, 50LVO f ‘VALLES S.L.sehara cargo de la reparacu.')n
del indicador. !

Esta garantia no incluye los dafios causados por uso indebido, sobrecarga, o
no haber seguido las recomendaciones descritas en este manual (particularmente
las recomendaciones del apartado CONSEJOS PARA EL MANTENIMIENTO).

La garantia no cubre los gastos de envio (portes) necesarios para la reparacion
del indicador.

Para tener derecho a la Garantfa, se debe enviar la Tarjeta de Garantia debida-
mente rellenada, con todos sus datos, fecha de compra y nombre del distribuidor
donde lo ha adquirido.
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