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INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Retirar la balanza y los accesorios de Ia caja.

No instale la balanza en un lugar con corrientes de aire, fuertes
cambios de temperatura y vibraciones.

Coloque el plato de pesada y el soporte del plato sobre Ia balanza
(ver pag. 8y 9).

Conecte el alimentador al conector 2 situado en la parte posterior
de la balanza (ver pag. 12y 13).

Nivele Ia balanza utilizando el nivel de burbuja y nivelandq los pies
regulables situados en la parte inferior de Ia balanza (ver pag. 12y 13 fig.
1y 1b).

Inserte el cable del alimentador a una toma de corriente, la cual
debe estar faciimente accesible.

Esperar 30 minutos (una vez conectada) y calibre la balanza utili-

zando una pesa adecuada, siguiendo las instrucciones de calibracién (pag.
15)

Calibrar la balanza de nuevo, cada vez que ésta sea cambiada de
lugar.

Verificar periodicamene la calibracién de la balanza.

Se recomienda, no dejar caer objectos de peso sobre el plato, para
evitar posibles averias.

Servicio de asistencia, debe ser efectuado por personal especialidado
y los recambios utilizados deben ser.originales.

Por lo tanto, es necesario remitir la balanza al distribuidor donde se
adquirié el equipo..

Conservar el embalaje original, en caso de eventuales envias al
Servicio Técnico.
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TECLADO Y DISPLAY
Fig. 1 Modelos Baja Capacidad (hasta 8000 g).
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Fig. 2 Modelos Alta Capacidad (hasta 30 kg).
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Mantiene la balanza en estado de reposo "standby" (OFF) o bien,
en estado active (ON).

Confirma la seleccidn de la tecla MENU o controla el envio de
datos a la impresora.

Selecciona la unidad de pesada-conexion a una impresora o PC-
velocidad de transmision de datos.

Calibra |a balanza colocando una pesa de calibracion adecuada
sobre el plato.

Efecila la tara poniendo a cero el display.
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Vista traseral/interna del modelo de baja capacidad

'Fig. 1 - Vista trasera Plato de pesada
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Vista traseral/inferior del modelo de alta capacidad

Plato de pesada
Fig. 1b - Vista trasera
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STANDBY
[ P ]
( )
La balanza queda en esta-
solvo [:] bt do de reposo pulsando la tecla
% ON/OFF. Pulsando de nuevo la
S AACOIOIONN tecla ON/OFF, la balanza vuelve
4 ; a su estado normal de pesaje.

PESADA NORMAL

Situe el objeto a pesar sobre

! soive i el plato_ y lea el valor visualizado
en el display. :
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FUNCION DE CALIBRACION

Estas funciones estan disponibles solo en los modelos con calibra-
cién interna.

La balanza electronica efectia mediciones del peso, haciendo uso de
la fuerza de la gravedad (g). Las diferencias existentes entre zonas geo-
graficas y altitudes, haran variar la aceleracion de la gravedad (g).Por
ello, para obtener mejores resultados exactos, la balanza debe ser ajusta-
da en sus condiciones ambientales de trabajo. Este ajuste se efectua me-
diante la funcién de calibracién. Hay 4 formas de calibracion posibles:

1.AUTOCALIBRACION

La balanza se autocalibra mediante un procedimiento interno cada 30
minutos, después de comprobar con un microprocesador que no se estan
efectiando otras operaciones en ese momento. Ademas de este procedi-
miento, se puede efectuar una calibracién interna pulsando CAL cada
cierto tiempo, asegurandose primero que no hay ningun peso sobre la
balanza.

2. CALIBRACION INTERNA

La balanza se calibra internamente solo cuando se pulsa la tecla CAL.
La calibracién cada 30 minutos no se lleva a cabo.

3. CALIBRACION EXTERNA

La balanza se calibra externamente ( solo en aquellos modelos que no
cuentan con calibracién interna).

4. CALIBRACION TECNICA

Esta funcion permite reestablecer el valor de la calibracién interna
siempre que el Servicio Técnico lo requiera.

ATENCION: este procedimiento debe llevarse a cabo solo con pesas de calibracién
de la clase E2.

NOTA: en los modelos no provistos de calibracién interna, solo la calibracién exter-
na esta disponible.
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AUTOCALIBRACION
(AUT-CAL)* / CALIBRA-

SELECCION DEL MODO DE

CALIBRACION* :
CION INTERNA (I-CAL)
*Sélo disponibles en los modelos con ] S— . ) )
( [ — —] ), calibracion interna. r(,.L_ L Sélo disponibles en los modelos

f \ con calibracién interna.

| |I sol Rariadd! W
Solvo | CALIB | s Con la balanza a cero, pulse la tecla I P G

| ’ HaVA =
MENU vy el mensaje "CALIB" sera D EF) () (ma) (o) J
S 2R ROIOIO) visualizado en el display, puise la tecla 'II Antes de efectuar la calibracion
PRINT. ) retire cualquier objeto de la
balanza.Pulse CAL con la balanza va-
cla.
. i Seleccione el modo de calibracién, ( I = =) y
) pulsando MENU vera las diferentes op- I,f \lll

; ‘ ciones: / —
- = i i [ i 2 - \
sovo | AUT-CAL | = |, AUT-CAL= autocalibracion. | [ saly CAL J

(T (T e (o
] L S—— — St}

B D @@ D I-CAL= calibracién interna. | II.' \ \.
, | )

E-CAL= calibracién externa.

TEC-CAL= calibracion tecnica. Cuando el display visualice CAL,

la calibracién interna se estarallevan-
do a cabo.

l

=y

= Pulse la tecla PRINT para confirmar L g ' L

| las opciones AUT-CAL, I-CAL o E-CAL.

. Por otro lado, para confirmar la opcion ‘
sove | TEC-CAL| == | |  TEC-CAL, mantenga pulsada la misma v o
@D @ G G @ \ tecla hasta que deje de sonar el pitido. @ @ G ) (@
} Después de la seleccién la balanza El mensaje "0.00" sera visualizado

volvera a su condicién normal de utiliza- y la balanza volvera a su estado nor-
cion. mal.

El mensaje "ERROR" sera
visualizado si la calibracion no se ha
realizado con éxito a causa de alguna
\L/ibracién 0 golpe.



CALIBRACION EXTERNA CALIBRACION TECNICA*

[i ) La balanza electrénica efectia me- [ N
diciones de! peso, haciendo uso de la

fuerza de la gravedad (g). Las dife- solvo Gl

rencias existentes entre zonas geogra- P
ficas y altitudes, haran variar la acele- | D OB@® \ ulse CAL con la balanza vacia. Una

serie hori i isuali
| racion de la gravedad (g). L R enr:al t;ci)sr;:;tal de guiones se visualizara
SR, - -

Por ello, para obtener resultados
exactos, la balanza debe ser ajustada
en sus condiciones ambientales de tra- [ ]

| rovns . ( )

Pt bajo.

cién parpadee en el display, cologue la

Este ajuste seefectua mediante la XK 4+ x Tan pronto como el valor d i
solvo ) or de calibra-
sow tecla CAL. nﬂfﬂﬂ s .
- @

Con el plato vacio, pulsar la tecla @D @& = correspondie
@D @ @. CAL P @ @ pondiente pesa sobre el plato.
Una serie horizontal de guiones se '
visualizara en el display. =T
C [r.:l:
2:: .

sovo |~ 200.00] ~ Espere a que el mensaje "-0-" se

visualice en la pantalla. Saque la pesa
BDEE®D. ) detplate p

Esperar el sonido "beep" de con-
firmacion de la calibracion. [ .
= =) . o L )
C D) Retire la pesa de calibracién del / A\
plato.

solvo [::j sy La balanza se encuentra prepara- #olvo st

da para efectuar pesadas.

D ED @ @ @
D D @@ @ - i _ . S
c NOTA : Si existe alguna interferencia pesa
P21 durante el proceso de calibracidn, serd , b | celib.

visualizado el mensaje "ERROR" .
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FUNCION DE TARA

Coloque un recipiente sobre el
plato.

Pulse la tecla TARA. En los mo-
delos SV-612 CM-R y SV-4080 DC-
R para recuperar el rango fino de
pesada, pulsar la tecla ON/OFF envez
de latecla TARA.

Una serie horizontal de guiones
se visualizara en el display, hasta que
la balanza encuentre la estabilidad.

El valor "0.00" sera entonces
visualizado.

En el caso de que la balanza no
quede estabilizada, debido a corrien-
tes de aire, vibraciones u otro tipo de
perturbaciones, la serie de guiones
permanecera visualizada.

Cologue los objetos dentro del re-
CIplente

El valor del peso neto sera
visualizado en el display.
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UNIDADES DE PESADA

Es posible seleccionar la uni-
dad de pesada deseada, con la cual
la balanza pesara.

Pulse la tecla MENU.

El display visualizara el mensa-
je "UNITS"

Pulse la tecla PRINT para con-
firmar.

El mensaje "GRAM" sera
visualizado.

Pulsando de nuevo la tecla
MENU, aparecera la unidad de
pesada "CARAT".

Pulse latecla PRINT para con-
firmar, o bien la tecla MENU para
pasar a las siguientes unidades de
peso.

21-
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SELECCION DE COMUNI-
CACION CON UN PC

Conecte la balanza a su PC con
un cable adecuado (conector 1, pag.
12y 13).

Cuando el display visualice el va-
lor cero, pulse la tecla MENU.

E! mensaje "PC-PRTR" sera
visualizado.

Pulse Ia tecla PRINT para confir-
mar.

Pulse la tecla MENU
El mensaje "PC" sera visualizado.

Pulse la tecla PRINT para confir-
mar.

La balanza regresara a su estado
normal de pesada, visualizando el va-
lor cero y transmitiendo de forma con-
tinua los datos.

NOTA: Selecccionar también la ve-
locidad de transmisién .
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SELECCION DE COMUNI-
CACION CON UNA IMPRE-
SORA

Conecte la balanza a su impresora
con el cable adecuado (conector 1,
pag. 12y 13).

Cuando el display visualice el valor
cero, pulse dos veces la tecla MENU.

El mensaje "PC-PRTR" sera
visualizado.

Pulse la tecla PRINT para confir-
mar.

El mensaje "PRINTER" sera
visualizado.

Pulse la tecla PRINT para confir-
mar.

La balanza regresara a su estado
normal de pesada, visualizando el valor
cero y transmitiendo los datos pulsan-
dolatecla

PRINT.

NOTA: Selecccionar también la ve-
locidad de transmision.

-23-
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SELECCION DE LA VELO-

CIDAD DE TRANSMISION

Pulse la tecla MENU tres veces.

" El mensaje "BAUD RT" sera
visualizado.

Pulse la tecla PRINT para confirmar.

Seleccionar la serie de velocidad de
transmisién (1200-2400-4800-9600
baudios) pulsando la tecla MENU suce-
sivamente.

Pulse latecla PRINT para corfirmar.

La balanza regresara a su estado
normal de pesaje, visualizando el valor
0.0 (dependiendo del modelo de balan-
za).

24.-

SELECCION DE FILTROS *

= Es posible adaptar la balanza a diferen-
{ --7'—\]' tes condiciones ambientales.
e \.I Hay tres tipos de filtros disponibles :
CH N () () () l,I FILTRO 1
) FILTRO 2 : Condiciones estables.
FILTRO 3 : Condiciones inestables.

Pulse la tecla MENU cuatro veces.

El mensaje "FILTER" ser4 visualizado.

Condiciones muy estables.

o ——

Pulse latecla ENTER para confirmar.

)
Pulsando la tecla MENU, podra seleccio-
solvo ILTER nar entre los filtros: FILT 1, FILT 2, FILT 3.
® @ C®® Confirme el filtro seleccionado pulsando
latecla PRINT.
— il
}W

b

mej

L@ =@

La balanza regresara a su estado normal
de pesaje, visualizando el valor 0.00.

*No disponible en todos los modelos.

-25.
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FUNCION CUENTAPIEZAS*

Cuando el display visualice el valor
cero, pulse MENU hasta que el mensaje
"Pcount" aparezca en la pantalla.

Pulse PRINT para confirmar.

Seleccione el nimero de piezas que
va a utilizar como muestreo mediante la
tecla MENU.

La eleccién del numero de piezas
(10, 25, 50, 100) esta conectada al peso
de una sola pieza.

Pulse PRINT para confirmar.

Coloque en el plato el numero de pie-
zas'que ha indicado.

Pulse PRINT de nuevo.

Espere a que el peso se estabilice.

Si el numero de muestras es sufi-
ciente (por ejemplo 10 como en la ilus-
tracion) aparecera ese nimero en el dis-
play y seréa posible realizar la operacion.

' *No disponible en todos los mode-
los.
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Si el nimero de muestras es mas
pequefio que la resolucion de la balan-
za, se visualizara el mensaje "ERROR".

Sera necesario usar una balanza
con una mayor resolucion.

Si el nUmero de muestras es acep-
table pero insuficiente, aparecera el
mensaje "Add" en el display.

Debera afadirse mas o menos el
doble de lo que hay en el plato, segui-
damente pulse PRINT.

Si la cantidad de muestras sigue
siendo insuficiente, el mensaje "Add"
volvera a ser visualizado. Por favor vuelva
a doblar la cantidad.

Al alcanzar el nGmero de muestras
suficiente, su cantidad se visualizara en
el display y sera posible proceder a su
recuento.

Para salir de la funcién cuentapiezas
pulse la tecla ON/OFF , de esta manera
la balanza volvera a su posiciéon normal.
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PESO UNITARIO MAS
PRECISO

Después de haber efectuado el
muestreo, es posible conseguir un peso
unitario mas preciso de la siguiente ma-
nera:

Poner el doble de piezas sobre el
plato.

Espere a que aparezcan unas fle-
chas en el display y suene un pitido.
Habra obtenido un peso unitario mas
preciso.

Es posible repetir este procedimiento
hasta un maximo de 255 piezas. Este
método garantiza una evaluacién mas
precisa del peso unitario y una mayor
precision en el recuento de piezas.

.08-
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VISUALIZACION DEL
PESO EN MODO
CUENTAPIEZAS

Para visualizar el peso durante el
recuento de piezas, pulse la tecla
MENU.

Esta funcion esta indicada por una
linea de flechas en el display.

Para volver al modo cuentapiezas,
pulse la tecla MENU de nuevo.

229.
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FUNCION DOBLE RANGO*

*Esta funcion esta disponible solo en
los modelos acabados en R.

Para activar la funcion de doble ran-
go, pulse la tecla ON/OFF.

~ De esta manera se ha realizado un
proceso de tara que permite manipular
la balanza con una mayor resolucion.

De esta manera es posible efectuar
con precisién operaciones con cantida-
des pequefias.

La alta sesibilidad de la balanza per-
manece hasta que e! peso neto sobre-
pasa los valores maximos positivos y
negativos.

De todas maneras, es posible
desprogramar esta funcién pulsando la
tecla ON/OFF .

En todos los casos se visualizara el
peso total.

Las balanzas provistas de esta fun-
cién pueden apagarse manteniendo pul-
sada la tecla ON/OFF hasta que se oiga
un pitido.
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FUNCION DE AUTO-CERO*
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El auto-cero es una correccién au-
toméatica de la deriva del cero.

Pulse |la tecla MENU seis veces.
El mensaje "AUTO 0" seréa visualizado.
Pulse la tecla PRINT.

Seleccione Ia opcion utilizando la te-
cla MENU :

ON = Activacion del auto-cero.

OFF = Desactivacion del auto-cero.

Pulse la tecla PRINT para confirmar.

La balanza regresara a su estado
normal de pesaje, visualizando el valor
0.00.

* No disponible en todos los mode-
los.
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DETERMINACION DE DENSIDAD DE SOLIDOS
PARA BALANZAS DOTADAS CON EL SOFTWARE
OPCIONAL

El programa de la balanza permite determinar la densidad de un so¢lido
a través de cuatro pasos:

1. TARAENAIRE

2. TARAENAGUA

3. PESADA DEL SOLIDO ENAIRE

4. PESADA DEL SOLIDO ENAGUA

1. MEMORIZACION DE LA TARAEN AIRE.

Tara en aire (peso del plato colgante en el aire) consiste en tarar el
peso del plato colgante en el aire. Pulse la tecla TARA. A efectos de que la
operacién resulte correcta, asegurese de que el valor visualizado sea "0".

2. MEMORIZACION DE LA TARA EN AGUA.

Seleccione el menu de densidad, pulsando la tecla MENU. El mensaje
"DENS" sera visualizado. Pulsando la tecla TARA el display mostrara el
mensaje "t.H20". Sumerga el plato colgante en el aguay pulse de nuevola
tecla TARA.

El mensaje empieza a parpadear hasta que el peso sea estable, emi-
tiendo una sefial acUstica . El valor de la tara en agua queda memorizada
hasta que la balanza sea desconectada, este valor puede ser cambiado
repitiendo el procedimiento.

DETERMINACION DE LA DENSIDAD DE UN SOLIDO

Seleccione la opcién "DENS" pulsando la tecla MENU seguidamente
de la tecla CAL. El mensaje "S.AIR" serd visualizado. Coloque un sélido
dentro del plato colgante y puise la tecia CAL . El mensaje aparecera
parpadeando. Tan pronto como el peso se estabilice, la balanza emitira
una sefial acustica, visualizando entonces el mensaje "S.H20"

Sumerja el plato colgante con el sélido en el agua y pulse de nuevo la
tecla CAL. El mensaje parpadeara, una vez el peso se estabilice, la balan-
za emitira una sefial acustica, visualizando el valor de la densidad.

Pulsar cualquier tecla para volver a visualizar el peso.
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COMUNICACION CON UN ORDENADOR (OPCIO-
NAL)

1) CARACTERISTICAS

La.balanza puede disponer de una salida RS232C para impresoras
de serie, (por ejemplo CITIZEN IDP-560RS impresora personal) o para
un PC. Si usted desea conectar la balanza a un PC, es también posible
efectuar las funciones de Tara y Calibracién desde el teclado de su PC.

Las caracteristicas del Interface son las siguientes:
Velocidad de transmision................ 1200/2400/4800/9600 (selectable)

Tamafio del dato...........ccccveveenenne 8 bits
Start bits.......coovveevri 1
StOP DUS.ovvvvee oo 1
Parity......cocorvimmii e None

E! tipo de Interface (PC o impresora) y la velocidad de transmision

son seleccionables utilizando las teclas MENU y PRINT (lea las instruc-
ciones de la balanza).

2) INTERFACE CONECTADO A UN PC

. Cuando I_a salida de datos para un PC es seleccionada, el peso es
impreso continuamente con la misma frecuencia del display de la balanza,
en este caso la tecla PRINT no funciona.

Es posible tarar y calibrar la balanza, enviando los siguientes codi
desde el PC: ° 908

* H54 (T) para tarar.
* H43 (C) para calibrar.
3} INTERFACE CONECTADO A UNA IMPRESORA

Para transmitir datos a una impresora, por favor siga los siguientes
pasos:

* Conecte el cable de la impresora a la red (220V - 50/60Hz).
1+ *Conecte la impresora.

* Conecte la impresora a la balanza utilizando el cable apropiado.

33.



*'Seleccione la impresora pulsando la tecla SEL desde el panel de la

impresora, 8) MUESTRA DE UN PROGRAMA BA
. ASICO - P,
LA CONEXION DE LA BALANZA A UN PC. ARA

* Pulse latecla PRINT desde e! teclado de la balanza.

10REM Interface RS-232-C bidireccional
20CLS

300PEN "COM1 :1200,N,8, 1 RS"AS #1

4) FORMATO DE TRANSMISION

La série enviada estéd compuesta de 14 caracteres:
- Primer caracter : simbolo de peso (espacio 6 - ).
- Segundo-octavo caracter : peso 6 nimero de piezas.

- Noveno caracter: espacio.
- 10-12 caracter: simbolo de la unidad de medida. 40ONERROR GOT0O 170
- 13 caracter: regreso de la carga 50IF LOC(1)>0 THEN PRINT INP .
- 14 caracter: linea de alimentacion. 60KS$ = INKEY uts (LOC(1)f#1) ’
“Possible non-meaningful zeroes are spaces.” $
70IF K$="T" GOTO 120
. 80' ="
ATENCION ' X F K$="t"GOTO 120
OIF K =Nen
- Verifique la programacién de su impresora. 100 $="C"GOTO 150
- Sila impresora permanece en estado de “alarma”, pulse la tecla DS IF K$="c" GOTO 150
110 GOTO 50

(deseleccionar) del panel de la impresora y pulse la tecla SEL para selec-

cionar de nuevo. 120 PRINT #1. "T" -

130 PRINT K$

5) CONECTAR LA BALANZA A UN PC. 140 GOTO 50
Para conectar la balanza a un PC, utilizar el conector 1 ubicado en la 150 PRINT #1, "C" :
parte trasera de la balanza (pag. 11 y 12). 160 GOTO 130
PRINT"ERROR NO"; ERR:RESUME

6) CONECTAR LA BALANZA A UNA IMPRESORA DE SERIE.

Para conectar la balanza a una ‘impresora, utilizar el conector 2 ubi-
cado en la parte posterior de la balanza (pag. 11y 12).

7) CONECTAR LA BALANZA AUN TECLADO OPCIONAL.

El conector 1, utilizado para la conexidén a un , puede ser también
utilizado para la conexién a un teclado opcional alfanumeérico.

34-
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GARANTIA

Esta balanza est4 garantizada contra todo defecto de fabricacion y de mate-
rial, por un'periodo de 1 affo, a partir de la fecha de entrega.

 Durante este periodo, SOLVQ Vallés, S.L se haré cargo de la repara-
cién de el indicador.

Esta gérantia no incluye los dafios causados por uso indebido, sobrecarga, o
no haber seguido las recomendaciones descritas en este manual (particularmente
las recomendaciones del apartado CONSEJOS PARA EL MANTENIMIENTO).

La garantia no cubre los gastos de envio (portes) necesarios para la repara-
cién de el indicador.

Para tener derecho a la Garantia, se debe enviar la Tarjeta de Garant{a debida-
mente rellenada, con todos sus datos, fecha de compra y nombre del distribuidor
donde la ha adquirido.

ﬁSOlVOVaIIés, S.L.

ELEVACION Y PESAJE | TRiAL
Nueva direccion: ORFEBRERIA , 26
08184 Palau Solita i Plegamans




