REQUISITOS PARA UNA OPTIMA INSTALACION

Para obtener el maximo rendimiento y los mejores resultados, recomen-
damos instalar el equipo de acuerdo con los siguientes requisitos:

a) No exponerlo a la luz solar directa.

b) No someterlo a atmdsferas con gases corrosivos

c) Mantenerlo en ambientes libres de polvo o suciedad.

d) Trabajar a temperaturas entre 0°C y 40°C.

e) Utilizarlo en ambientes con una humedad inferior a un 95% HR.

f) Mantenerlo lejos de equipos que produzcan cualquier interferencia
magnética o acustica.

COMPONENTES INCLUIDOS

Los componentes incluidos junto,con la transpaleta pesadora son:
Cargador de la bateria

Cable para conectar a la red eléctrica

Dos baterias recargables

Este manual de instrucciones
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DESCRIPCION DEL DISPLAY
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1. Display: El display indica el peso del palet depositado sobre las hor-
quillas.
2. Indicador de cero ( »0« ): Este indicador se enciende cuando el indi-
cador esta a cero. ‘
3. Indicador de peso bruto B/G: Indica que no se ha utilizado la tara y
que por lo tanto el peso mostrado es un peso bruto.
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4. Indicador de tara' NET: Indica que ha sido realizada una tara y el dis-
play indica el peso de la muestra menos el peso de la tara.

5. Indicador de bateria (gat): Se enciende cuando la bateria esta baja de
carga. Indica que la bateria se tiene que recargar con el alimentador /
cargador suministrado.

6. Indicador de unidad: Indica la unidad seleccionada, que por su defec-
to es kilogramos. También se puede seleccionar la unidad de libras (Ib).
7. Indicador de pendiente de estabilizar (~_): Avisa que ei indicador no
esta aun estable. Cuando el indicador se estabiliza se apaga.

DESCRIPCION DEL TECLADO

Tecla “ON/OFF” ([$>): Al pulsarla se conecta el indicador, si antes estaba
desconectado; y lo desconecta (pulsando 3 segundos) si antes estaba
conectado.

Tecla “TARA” («f)): Al pulsar esta tecla, con un recipiente u pallet vacio
sobre las horquillas, pone a cero la lectura del display, dejando el indica-
dor preparado para pesar el producto que introduzcamos en dicho reci-
piente o encima del pallet, restando el peso del mismo. Al finalizar la ope-
racion, retirar el recipiente o pallet de encima de las horquillas y volver a
pulsar la tecla “«§".

Tecla “F": Cambia la unidad de pesada a kilogramos o libras.

Tecla “CEROQ” (»0¢): Pone el indicador a cero en el caso que éste mar-
cara algun peso negativo o positivo a pesar de no tener ningtn objeto

encima ni haber utilizado la tecla TARA anteriormente.

PUESTA A CERO

En caso que, durante la utilizacién dei equipo, con el plato vaci6, ei dis-
play no indique la lectura cero (0), ni se ilumine el indicador de “»0<”,
pulsar la tecla “»0«” para su correccion.

UTILIZACION DE LA TARA

Esta funcion posibilita pesar el producto que se introduce en un reci-
piente o pallet, descontando el peso del mismo.

Con el display del indicador marcando cero “0”, situar el recipiente o
pallet sobre las horquillas. El display mostrara el peso del recipiente o
pallet.

Pulsar la tecla <@y el display mostrara el valor 0.
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Se puede tarar repetidas veces, pulsando la tecla ““®" después de afia-
dir otras muestras.

Para volver a tener el indicador en su posicién inicial, sacar el recipiente

o pallet de las horquillas y pulsar la tecla ““®". De esta forma el indicador
volvera a su posicién de reposo “0".

CAMBIO DE UNIDAD

Para cambiar la unidad de pesada entre kilogramos y libras, puise “F”
hasta obtener la unidad deseada.

FUNCIONAMIENTO CONECTADO DIRECTAMENTE
A LA RED

En el caso que se quiera utilizar el equipo conectado directamente a la
red eléctrica (220V) se debera utilizar el cable preparado para dicho uso
y se debera conectar a la red y a la hendidura marcada con la palabra
AC Power y que se encuentra situada en la parte derecha del indicador.

IMPORTANTE: jjEn el caso que se utilice el equipo conectado directamente a la
red eléctrica se debe tener en cuenta que el equipo no debe moverse mas allé de
la longitud del cable!!

CARGA DE LA BATERIA

Cuando se encienda en el display el indicador de bateria agotada, se
debera proceder a la carga de la misma.

Para ello, conectar el cargador a la red (220V) y después a la toma del
indicador, situada en la parte derecha del mismo y marcada con la pala-
bra INDICATOR BATTERY CHARGER.

No dejar el conector fijado al indicador y desconectado de la red, ya que
se descargaria completamente la bateria.

Con la bateria nueva, la autonomia es de unas 150 horas de servicio,
aproximadamente.. Cambiar la bateria cuando la autonomia sea muy
baja (menos de 24 horas)

CONSEJOS PARA EL MANTENIMIENTO o

Esta transpaleta pesadora es un instrumento de precision, disefado'y
fabricado con la mas alta tecnologia. Rogamos lo utilicen de acuerdo
con las siguientes recomendaciones:
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1. No desmontar ni abrir nunca el indicador.

2. Este instrumento no debe ser utilizado en entornos con vibraciones, ni
debe ser expuesto a la radicacion solar directa.

3. Evitar que entren productos liquidos en el interior del indicador o de
las horquillas

4. Mantener el instrumento alejado de fuentes de calor (estufas, placas
eléctricas, etc.).

5. Mantener el instrumento en un lugar fresco, limpio y seco.

6. Utilizar tnica y exclusivamente el cargador estandar suministrado con
el indicador. Si se utiliza otro alimentador, pueden dafarse los circuitos
internos del indicador, ocasionando pérdida de garantia.

7. Evitar dar golpes frontales o laterales a las horquilias puesto que ello
dafaria el sistema interno de pesada.

8. Cuando no se utilice el equipo durante un periodo prolongado de tiem-
po, desconectar el alimentador de la red y el instrumento. Proteger el
indicador del polvo y mantenerlo en lugar seco y a temperaturas entre
0°C y 40°C.

GARANTIA

Esta transpaleta pesadora esta garantizada contra todo defecto de fabri-
cacion y de material, por un periodo de 1 afio, a partir de la fecha de
entrega. ‘ ,

Durante este periodo, SOLVO VALLES SL se hara cargo de la repa-
racion del instrumento.

Esta garantia no incluye los dafios causados por uso indebido, sobre-
carga, golpes o no haber seguido las recomendaciones descritas en
este mahual (particularmente las recomendaciones del apartado CONSE-
JOS PARAEL MANTENIMIENTO).

La garantia no cubre los gastos de envio (portes) necesarios para la
reparacién del indicador.

Para tener derecho a la Garantia, se debe enviar la Tarjeta de Garantia
debidamente rellenada, con todos sus datos, fecha de compra y nombre
del distribuidor donde la ha adquirido.



