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REQUISITOS PARA UNA OPTIMA INSTALACION

Para obtener el maximo rendimiento y los mejores resulta‘do's,' reco-
mendamos instalar la balanza de acuerdo con los siguientes requisitos:

a) Instalarla en una superficie plana.

b) Apoyarla en una base estable y exenta de vibraciones: |

¢) No exponerla a la [uz solar directa.

d) No someteria a atmésferas con gases corrosivos.

e) Mantenerla en ambientes libres de polvo o suciedad.

f) Trabajar a temperaturas entre 0° y 40° C.

g) Utilizarla én ambientes con una humedad inferior a un 95% HR.

h) Mantenerla lejos de equipos que produzcan cualquier interferencia
magnética o acustica.

i) Calibrarla en su emplazamiento definitivo, y comprobarla periédica-
mente con una pesa de calibracién (equipamiento opcional); y si fuera
necesario, calibrarla (excepto unidades con Certificacion CE OIML,
ver pag. 13).

COMPONENTES INCLUIDOS

Desembalar la balanza con cuidado. En el interior de la caja encontra-
ra los siguientes componentes: ‘

1. Este manual de instrucciones (léalo atentamente antes de utilizar la
balanza).

Vi
2. El cabezal indicador de la Serie K.
3. El alimentador/cargador de bateria de 9v/500 mA.

4. La plataforma de pesada con plato de acero inoxidable y el cable de
conexion.

5. La columna y los tornillos de fijacién.

Importante: No deshacerse del embalaje. Puede ser util en el futuro si
fuera necesario transportar la balanza.

DESEMBALAJE

1. Retirar el indicador del embalaje y sacarlo su proteccion.

2. Retirar el resto del embalaje alrededor de la plataforma.

3. Colocar la plataforma en su emplazamiento definitivo, que debe ser
una superficie plana, lo mas estable y rigida posible.

MONTAJE

Modelos 10K60 y 20K150
1. Retirar del embalaje todos los componentes.
2. Colocar la plataforma sobre una superficie plana.

3. Nivelar la plataforma ajustando los cuatro pies regulables, de forma
que la burbuja quede en el centro del circulo central. Comprobar que los
cuatro pies regulables hacen contacto con la superficie de apoyo.

4. Desenrollar el cable del orificio situado en un extremo de la platafor-
ma, al lado del nivel de burbuja. Al extremo del mismo se encuentra un
conector.

5. Introducir el cable por el interior de la columna, empezando por la
parte acanalada y de forma que salga por la parte lisa (que tiene algunos
orificios). Para realizar esta operacion mas comodamente, puede
introducirse previamente un cable o cuerda por el interior de la columna,
atar el conector del cable a el cable o cuerda y estirar del mismo hasta que
el conector aparezca por el otro extremo.

6. Con el cable por el interior de la columna, introducir la columna en
el alojamiento por donde sale el cable, de forma que no quede éste blo-
queado ni apretado.

7. Fijar la parte inferior de la columna con uno de los tornillos Allen, sin
apretarlo excesivamente.

8. Conectar el conector superior del cable con el conector que sale
por la parte inferior del cabezal, primero a presién haciendo coincidir la
guia y despues haciendo girar la rosca de fijacion.

9. Ajustar el cabezal sobre la parte superior de la columna, de forma
que el cable no quede bloqueado ni apretado. Presionar hacia abajo ha-
ciendo pequefios giros a derecha e izquierda para ayudarlo a entrar de
forma suave. ‘
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10. Cuando el cabezal esté en su posicion, girarlo hasta que el orificio
de su parte inferior, situado en la parte cilindrica, coincida con el practica-
do en la columna y fijar el conjunto con el tornillo Allen sobrante.

11. Aflojar ligeramente el tornillo Allen inferior, y girar la columna de
forma que el cabezal quede orientado hacia la plataforma. Para centrarlo
correctamente, colocarse de frente a la plataforma, y ajustarlo para que
quede bien centrado. Volver a fijar el tornillo Allen inferior, sin apretarlo
excesivamente.

12. Por medio de la palanca inferior del cabezal, se puede ajustar la
inclinacion del display. Presionarla hacia arriba, y desplazar el display de
arriba hacia abajo, hasta que quede en la posicion deseada, y soltar la
palanca.

Modelos 10K160B; 20K150B y 50K300
1. Retirar del embalaje todos los componentes.
2. Colocar la paltaforma sobre una superficie plana.

3. Nivelar la plataforma ajustando los cuatro pies regulables. Compro-
bar que los cuatro pies regulables hacen contacto con la superficie de
apoyo.

4. Desenrrollar el cable del orificio situado en un extremo de la plata-
forma. Al extremo del mismo se encuentra un conector.

5. Introducir el cable por el interior de la columna, empezando por la
parte contraria a la que tiene dos placas en forma de alas. Para realizar
esta operacion mas comodamente, puede introducirse previamente un cable
o cuerda por el interior de la columna, atar el conector del cable al cable o
cuerda, y estirar del mismo hasta que el conector aparezca por el otro
extremo.

6. Con el cable por el interior de la columna, introducir la columna en
el alojamiento por donde sale el cable, de forma que pase por el
acanalamiento inferior y que no quede bloqueado ni apretado.

7. Fijar la parte inferior de la columna con los cuatro tornillos de estre-
lla.

8. Conectar el conector superior del cable con el conector que sale
por la parte inferior del cabezal, primero a presién haciendo coincidir la
guia y despues haciendo girar la rosca de fijacion.

9. Fijar el cabezal ala parte superior de la columna, por medio de los
dos tornillos Allen. -10-

PUESTA EN MARCHA

1. Nivelar la balanza, girando sus cuatro pies regulables, de forma que
todos ellos se apoyen a la superficie de apoyo o suelo.

2. Conectar el alimentador/cargador a una toma de 220 V. 50 Hz, y
después el cable a la entrada de alimentacién del cabezal indicador, situa-
do en su parte inferior, justo al lado de la palanca de ajuste de! angulo de
vision.

3. Mantener el alimentador conectado al menos 8 horas, para cargar
completamente la bateria.

DESCRIPCION DEL DISPLAY

1. Display. El display indica e! peso del objeto depositado sobre la
plataforma.

2. Indicador de cero. Este indicador se enciende cuando la balanza
esta a cero. Si no se enciende cuando el display (1) indique 0, puisar la
tecla"CERO".
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3. Indicador de tara. Indica que ha sido realizada una tara y el dis-
play indica el peso de la muestra, menos el peso de la tara.

4. Indicador de bateria. Se enciende cuando la bateria esta baja de
carga. Indica que la bateria se tiene que recargar con el alimentador /
cargador suministrado inmediatamente.

5. Indicador de memoria. Se enciende cuando se ha memorizado
una o varias pesadas.

6. Indicador de unidad. Indica la unidad seleccionada, que por de-
fecto es kilogramos. Si esta activada la funcion de cambio de unidad, la
unidad puede ser también libras o libras/onzas.



7. Indicador MR. Este indicador aparece cuando el valor visualizado
es el total memorizado.

8. Indicador AVG. Este indicador parpadea para indicar que Ja fun-
cién de pesaje de animales esté activada.

DESCRIPCION DEL TECLADO | ¥

Tecla "ON-OFF". Al pulsarla conecta la balanza, si estaba antes des-
\.conectada; y la desconecta cuando esta conectada.
" i i i libras/onzas o
Tecla "MODO". Cambia la unidad de pesac}a a libras, ' :
kilogramos (si el cambio de unidades esta activado). También activa la
ifluminacion del display.

EiSolvo .. send- - |

Tecla "TARA". Al pulsar esta tecla, con un recipient'e sobre u"objeto
sobre la balanza, pone a cero la lectura del display, dejapdo la t?a}anza
preparada para pesar el producto que introduzcamos en dlcho_ recipiente,
restando el peso del mismo. Se puede utilizar de formg continua, ha;ta
completar la capacidad maxima de la balanza. Al ﬂnallza:r la o;?‘eracnén,
retirar el recipiente de la balanza y volver a pulsar la tecla "TARA".

Tecla "CERO". Su funcion es corregir las posibles desviaciones del
cero de la balanza. También se puede utilizar para descontar el peso de
una proteccién que se situe sobre el plato. Al pulsarla, pone a cero la

balanza.

Tecla "M+". Memoriza la lectura del display, sumandola a la memoria
de la balanza. Lo hace cada vez que se pulsa esta tecla.
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Tecla "MR". Visualiza el nimero de pesadas y el total memorizado en
la memoria de la balanza.

Teclas "MR" y "TARA" conjuntas (Funcién MC). Al pulsar conjunta-
mente estas dos teclas, se borran todos los datos almacenados en la me-
moria de Ia balanza.

CALIBRACION DE MODELOS VERIFICADOS

Los modelos verificados estan protegidos contra toda manipulacién,
incluyendo la modificacién de su calibracion inicial, cuando fue verifica-
da.

Si se detecta una diferencia sustancial entre el valor visualizado y el
real, debe contactar con un reparador autorizado por el departamento de
industria de la comunidad auténoma o pals donde esté instalada la balan-
za.

Solo el reparador autorizado puede abrir el instrumento, romper los
precintos y voiver a colocarios, con su numero de registro de control
metroldgico, incluyendo el afio de la reparacion.

Ademas debe consultar a su reparador autorizado y/o autoridad com-
petente si le es exigible otro documento, como un Libro de Registro de
Reparaciones, que depende de Ia Comunidad Auténoma o pais donde
esté instalada la balanza.

Una vez precintado, debe solicitarse Ia realizacién de una Verificacion
periddica, que en algunas comunidades auténomas pueden realizarla al-
gunos reparadores, provistos de autorizacién expresa del departamento
de industria de su comunidad.

CALIBRACION DE MODELOS NO VERIFICADOS

En el resultado de la pesada intervienen factores externos (como la
aceleracion de la gravedad y otros factores ambientales), que varian de
un lugar a otro, incluso con el tiempo. Por esta razén es recomendable
realizar una calibracién para corregir el posible error producido por di-
chos factores.

Cuando se instala inicialmente la balanza, es recomendable calibrarla
utilizando las pesas de calibracion adecuadas.

-13-



Cada modelo se calibra con dos valores de pesa de calibracion (se
pueden utilizar varias pesas, siempre que el peso total de las mismas sea
el valor de calibracién), de acuerdo con la tabla siguiente:

Modelo 20Kg | 50Kg 100 Kg 200 kg___
10K60 ﬁ i ﬁ
10K60B ﬁ ‘ ﬁ
20K150 _ﬁ_ ﬁ
20K150B ‘ ﬁ ﬁ
50K300 | j : ‘ ﬁ ﬁ

La calibracién debe efectuarse siempre que se comprueben desvia-
ciones del peso visualizado respecto del valor de la pesa de calibracion.
Es importante verificarlo periédicamente; es una operacion muy sencilla,
y permite asegurar la precisién de las pesadas.

Antes de proceder a la calibracion, situar la balanza bien nivelada en
un lugar libre de corrientes de aire, vibraciones y de cualquier agente
perturbador. Mantenga la balanza conectada durante 30 minutos o mas.
Estas recomendaciones son muy importantes para realizar una buena
calibracion. b

1. Con la balanza desconectada, la plataforma limpia y siﬁ ningun
objeto en su superficie, pulsar la tecla "MODO" y sin dejar de pulsaria,
pulsar también la tecla "ON/OFF". Soltar las dos teclas.

2. El procedimiento de calibracién empieza automaticamente. Apare-
cera en el display el mensaje "CAL 1". Pulsar la tecla "MODQ" otra vez, y
el display mostrara "YES", y después de unos instantes, "LOAD XX ",
donde "XX" sera el valor de calibracion necesario, dependiendo del mode-
lo (ver tabla anterior).

3. Colocar cuidadosamente las pesas de calibracién adecuadas sobre
el centro del plato.

4, Sise desea abortar la calibracidn, pulsar la tecla "CERQO" y la balan-
za se pondra en marcha sin realizar la calibracién. El display pedird me-
diante el mensaje "CAL 2", el segundo valor de calibracion.

-14-

PRECAUCIONES

Es muy importante que el ambiente que rodea la balanza durante el
proceso de calibracion sea el mas estable posible. De estos factores de-
pende que la caIibradién sea realizada con éxito, y con un resultado preci-
so.

Realice la calibracion con la plataforma apoyada en una superficie
firme y estable, en una sala sin corrientes de aire.

No realice movimientos rapidos ni violentos para no ocasionar peque-
fias corrientes de aire que perjudicarian el proceso. Intente no moverse
demasiado después de depositar las pesas de calibracién sobre la plata-
forma de la balanza.

Manipule las pesas de calibracion con sumo cuidado, sin golpes ni
deslizamientos sobre la mesa o plataforma de la balanza.

Las pesas de precisién tienen una desviacidén maxima inferior a la
resolucién de la balanza. Por ello, para que su peso no varie, debe estar
exenta de polvo y suciedad. Deben manipularse preferiblemente con un
guante de algodén, y guardarse después de su uso en su estuche (excep-
to si son de fundicién).

PUESTA A CERO

En caso de que durante la utilizacion de la balanza, con el plato vacio,
el display no indique la lectura cero (0) ni se ilumine el indicador de "cero”,
pulsar la tecla "CERO" para su correccion. -

La balanza dispone de un sistema interno de correccion de! cero
(autocero), pero este sistema se desconecta cuando la balanza esta tarada
o tiene un peso sobre el plato. Siempre que la balanza esté descargada
(con la plataforma vacia) y queramos realizar una pesada, comprobar que
el indicador "cero” esté encendido, y si no lo esta, pulsar la tecla "CERO"
para encenderlo.

UTILIZACION DE LA TARA

Esta funcién posibilita pesar el producto que se introduce en un reci-
piente, descontando el peso del mismo.

Con el display de la balanza marcando cero "0", situar el recipiente
sobre la plataforma. Pulsar ia tecla "TARA" para sustraer el peso del reci-
piente.
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Se puede realizar la tara repetidas veces, pulsando la tecla "TARA"
después de afiadir otras muestras.

Para volver la balanza a su posicion inicial, sacar el recipiente de la
plataforma, y pulsar la tecla "TARA", con lo que el indicador volvera a la
posicién de reposo "0".

AUTO TARA

Esta balanza esta equipada con la funcién de auto tara que permite
tarar el peso inicial automaticamente cuando esta funcién esta activada. El
peso tarado se borra automaticamente cuando el plato se vacia.

i

1. Con la balanza desconectada, pulsar y mantener "TARA" y seguida-
mente pulsar "ON/OFF".

2. La balanza mostrara el mensaje "F1".
3. Pulsar "TARA" hasta que "F9" aparezca en el display.

4. Pulsar la tecla "MODOQ" para elegir entre la opcion "Tr_on" (funcién
activada) o "Tr_off" (funcién desactivada).

5. Pulsar "TARA" y el display mostrara "F1" para reiniciar la balanza
pulsaremos "CERO". s

RESOLUCION EXTENDIDA EN LOS MODELOS
VERIFICADOS

Esta balanza est4 equipada con la funcién de indicacién del display
ampliada. Para activar esta funcion pulse y mantenga la tecla "MODO"
durante 2 segundosy el display parpadeara el resultado de su pesada con
un digito mas durante 5 segundos.

MEMORIA ACUMULATIVA T

Memoriza el nimero pesadas efectuadas y el peso total pesado. De
esta forma podemos calcular el total pesado y el nimero de pesadas efec-
tuadas.

Para memorizar, pulsar la tecla "M+" cada vez que pesemos y quera-
mos sumarlo al total memorizado. Al pulsar esta tecla, el display mostrara
el numero de pesadas memorizadas, y después el total del peso en memo-
ria. ,

16-

Para saber cual es el total memorizado, pulsar la tecla "MR" y el dis-
play nos mostrara primero el n° de pesadas y después el peso total memo-
rizado.

Para borrar la memoria, pulsar simultineamente las teclas "MR" y
"TARA", '

Atencidn: Si se desconecta la balanza, pulsando la tecla "ON/OFF™", se perderdn todos los
datos memorizados, de la misma forma que al pulsar la teclas "MR" y "TARA".

CAMBIO DE UNIDAD

Esta balanza dispone de varias unidades de pesada (kg, libras vy li-
bras/onzas). Por defecto, esta activado el pesaje s6lo en kg.

Para activar las demas unidades, con la balanza desconectada, pulsar
la tecla "TARA"y mientras la mantenemos pulsada, pulsar también la tecla
"ON/OFF". Soltar las dos teclas y el display mostrara "F1".

Pulsar la tecla "TARA" dos veces. El display mostrara "F3".

Pulsar la tecla "MODO" 2 veces hasta que aparezca "UNIT" . Pulsar
"M+"y apareceran las unidades de pesada, pulsando "M+" seleccionare-
mos una.

Si seleccionamos "kg", la balanza s6lo pesara en kg y si selecciona-
mos "Ib", podremos cambiar la unidad de pesada a voluntad, en el momen-
to del pesaje. ‘

Para memorizar la seleccion, pulsar la tecla "MODO" 4 veces y"CERQO"
y la balanza se pondra en marcha.

Si hemos seleccionado "libras", al pulsar ahora la tecla "MODO", el
display cambiara a la unidad "libras". Si pulsamos otra vez esta tecla,
volvera a "kg". De este modo, podemos seleccionar la unidad que necesi-
temos.

AUTODESCONEXION

Esta funcion permite alargar la vida de la bateria cuando no se utiliza
la balanza. Para ello, desconecta la balanza automaticamente cuando han
pasado unos minutos sin utilizarla.

La funcion de autodesconexion se puede cancelar. Para ello, realizar
las siguientes operaciones:
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1. Con la balanza apagada pulsar la tecla "TARA" mientras se mantie-
ne pulsada la tecla "ON".

2. El display mostrara el mensaje "F1". Pulsar la tecla "TARA" tres
veces hasta que aparezca en el display "F4".

3 Pulsar la tecla "MODO". El display mostrara "0 OFF" (la balanza no
se desconectara) 6 "4 OFF" (la balanza se desconectara pasados unos
minutos sin utilizarla). ‘

4. Pulsar la tecla "MODO" para elegir la modalidad deseada.

5. Pulsar la tecla "ON/OFF" para memorizar la seleccion y desconec-
tar la balanza, o la tecla "TARA" y "CERQO" para memorizar también la
seleccion y conectar la balanza.

COMUNICACION CON UN ORDENADOR (OPCIO-
NAL) '

Esta balanza puede estar equipada opcionalmente para comunicarse
con un periférico (ordenador PC compatible o impresora serie) via RS-
232-C. Para su 6ptimo funcionamiento siga los siguientes pasos:

1. Con la balanza desconectada pulsar y mantener la tecla "TARA" y
seguidamente pulsar "ON/OFF". La balanza mostrara "F1".

2. Pulsar la tecla "TARA" hasta que el mensaje "F5" aparezca en el
display. Pulsar "MODOQ" para acceder a esta funcion. Pulsar "M+" para
seleccionar la velocidad de transmision 4800, 9600 o 19200.

3. Pulsar la tecla "MODO" de nuevo para entrar la configuracion del
protocolo de transmisién. Pulsar "M+" para seleccionar el protocolo: P=N81
o P=E71. Cuando el display muestre el protocolo de transmision, pulse
"CEROQ" para reiniciar la balanza.

NOTA:

Los parametros del intyerface sén los siguientes:
Velocidad de transmision: 9600

Longitud de palabra: 8 bits

Bits de stop: 1

Paridad: Sin paridad.
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MODO DE TRANSMISION DE DATOS (sélo con
opcién RS-232-C)
Hay dos formatos de transmision de datos, el formato 1 permite una

transmision continua de datos una vez el peso se ha estabilizado y el
formato 2 envia los datos sélo cuando se ha pulsado la tecla "M+".

1. Con la balanza desconectada, pulsar y mantener la tecla "TARA" y
seguidamente pulsar "ON/OFF", el display mostrara "F1".

2. Pulsar "TARA" hasta que "F7" aparezca en el display. Luego pulsar
"MODQ" para elegir la opcion deseada:

"Ser 1". Transmisién de datos continua.
"Ser 0". Transmisién de datos manual.

3. Pulsar "TARA", el display mostrara "F8", debemos pulsar "CERQO"
para reiniciar la balanza.

SELECCION MODO DE TRANSMISION DE DATOS
CON IMPRESORA

Hay dos formatos de salida de datos a escoger. El Formato 1 imprimi-
ra en formato tabla cuando pulse "M+" y el Formato 2 solo imprimira al
detectar e] peso estabilizado una vez haya pulsado la tecla "M+".

1. Con la balanza apagada pulsar y mantener la tecla "TARA" y segui-
damente pulsar "ON/OFF".

2. La balanza mostrara el mensaje "F1". Pulsar la tecla "TARA" hasta
que aparezca "F8" en el display.

3. Pulsar "MODO" para escoger la opcién deseada:
-"Prnt.1"; impresion detallada.
~'Prt 2" impresién normal.

4. Después de pulsar la tecla "TARA" el display mostrara "F9". Pulsar
"CEROQ" para reiniciar la balanza.
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FILTRO DE PESAJE DE ANIMALES

Este indicador esta equipado con la funcién de pesaje de animales en
movimiento que permite al usuario un preciso pesaje a pesar de que la
balanza detecte movimiento sobre el plato.

1. Desconectar la balanza, pulsar y mantener "TARA" y seguidamente
pulsar "ON/OFF". El indicador mostrara el mensaje "F1".

2. Pulsar la tecla "TARA" hasta que la funcién "F6" aparezca en el
display. Pulsar "MODQ" para seleccionar una de las dos opciones dispo-
nibles:

“FILT 1". Activada la funcion de pesaje de animales.

"FILT 2". Desactivada la funcién de pesaje de animales.

3. Pulsar ia tecla "TARA", el indicador mostrara "F7". Pulsar "MODO"
para reiniciar la balanza.

ILUMINACION AUTOMATICA DEL DISPLAY "

La iluminacién del display es muy util en ambientes con poca ilumina-
cién ambiental.

Para activarla, pulsar la tecla "MODQ" y el display se iluminara.

El display se encendera sélo cuando la balanza se esté utilizando;,
cuando no detecte nada sobre el plato, se apagara , encendiendose otra
vez cuando se deposite un objeto sobre él. De esta forma, se alarga la vida
de la bater(a, y el tiempo de recarga.

Para anular la iluminacién, pulsar la tecla "MODO" y la iluminacion se
desactivara. ‘

CARGA DE LA BATERIA

Cuando se encienda en el display el indicador de bateria baja, se
debera proceder a la carga de la misma inmediatamente.

Para ello, conectar el alimentador/cargador a la red (220V), y después
a la toma del indicador, situado en la parte inferior de la misma, al lado de
la palanca de ajuste del angulo de lectura.

No dejar el conector fijado al indicador y desconectado de la red por-
que se descargaria completamente la bateria. .
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Con la bateria nueva, la autonomia es de una 200 horas de servicio,
aproximadamente. Si se utiliza la iluminacion del display, la autonomia se
reduce. Cambiar la bateria cuando la autonomia sea muy baja (menos de
24 horas).

CONSEJOS PARA EL MANTENIMIENTO

Esta balanza es un instrumento de precision, disefiado y fabricado
con la mas alta tecnologia, para pesadas de precisién. Rogamos que utili-
ce la balanza de acuerdo con las siguientes recomendaciones:

1. No desmontar ni abrir nunca el indicador ni la plataforma..

2. Este instrumento no debe ser utilizado en entornos con vibraciones,
ni debe ser expuesto a la radiacion solar directa.

3. Evitar que entren productos liquidos en el interior de la balanza.
Limpiar periédicamente la base con un pafio humedecido con agua y
jabon suave. Para limpiar el plato, debe desmontarse antes de labalanzay
limpiarlo por separado; no hacerlo nunca con el plato sobre la balanza,
porque la presién ejercida al limpiar puede dafar el sistema de pesada.

4. Mantener el instrumento alejado de fuentes de calor (estufas, placas
eléctricas. etc.).

5. Mantener la'balanza en un lugar fresco, limpio y seco.

6. No dejar caer objetos sobre la plataforma de la balanza, ni deposi-
tarlos cuando la balanza no se use.

7. No sobrepasar en ninglin caso la capacidad maxima de la balanza.

8. 'Utilizar unica y exclusivamente el alimentador/cargador standard
suministrado con la balanza. Si se utiliza otro alimentador, pueden dafiarse
los circuitos internos de la balanza, y esto ocasiona pérdida de la garan-
tia.

9. Cuando no se utilice la balanza durante un periodo prolongado de
tiempo, desconectar el alimentador de la red y de la balanza. Proteger la
balanza del polvo y mantenerla en lugar seco y a temperaturas entre 0 y
40°C.
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GARANTIA

Esta balanza esta garantizada contra todo defecto de fabricacién y de
material, por un periodo de 1 afio, a partir de la fecha de entrega.

Durante este periodo, SOLVQ Vallés, S.L.. se hara carga. de la
reparacién de la balanza. ,

Esta garantia no incluye los darios causados por uso indebido, sobre-
carga, o no haber seguido las recomendaciones descritas en este manual
(particularmente las recomendaciones del apartado CONSEJOS PARAEL
MANTENIMIENTO).

La garantia no cubre los gastos de envio (portes) necesarios para la
reparacion de la balanza. N

Para tener derecho a la Garantia, se debe enviar la Tarjeta de Garan-
tia debidamente rellenada, con todos sus datos, fecha de compra y nom-
bre del distribuidor donde la ha adquirido.

22



